1 TAKT- U. RICHTUNGSSIGNAL GENERATOR STEPDIRGEN

1 Takt- u. Richtungssignal Generator StepDirGen

Abbildung 1: 3D Ansicht des Generators

Der Impulsgenerator dient zur einfachen direkten Ansteuerung von handelsiiblichen Schrittmotor-
endstufen. Ein PC oder eine andere Steuerung ist nicht erforderlich. Mit 4 Anschlusskabeln wird
der Generator einfach mit der zu steuernden Endstufe verbunden. Uber den robusten Kippschalter
wird der Schrittmotor gestartet. Zusitzlich kann mit Hilfe des Kippschalters die Drehrichtung
gedndert werden. Um Schrittverluste zu verhindern, wird der Motor mit Hilfe der Steuerung sanft
beschleunigt. Die Drehzahl des Motors wird iiber ein Potentiometer geregelt.

Besondere Merkmale:

* Versorgungsspannung 7 - 24V DC (integrierter Uberspannungsschutz)
* Ausgangsfrequenz 0,08-250 kHz (2 uS Impulsbreite) bzw. 0-125 kHz (4 uS Impulsbreite)
* integrierte Brems- / Beschleunigungsrampe bei Richtungsumkehr oder Start
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zusitzliche Eingédnge fiir externes Start- / Richtungs- und Geschwindigkeitssignal (SPS
kompatibel)

Ermoglicht die Realisierung von einfachen Bahnsteuerungen mit Hilfe von 2 Endschaltern
u. Relais

passendes Gehiuse lieferbar
Ideal geeignet fiir den Test von CNC Schrittmotorendstufen
Mafe:45mm x 60mm

Abbildung 2: Der Generator montiert im optional erhiltlichen Gehiduse
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Anschluss:

GND Richtung GND Takt

GND
0-5V Analog Eingang

5V Ausgang

055

7-24V Start Richtung GND
Versorgung

Abbildung 3: Anschlussbelegung des Generators

In der Abbildung 3 sind die Anschliisse des Generators dargestellt. Wichtig fiir den Betrieb sind
die Klemmen X1,X5 und X6. Die Versorgungsspannung wird an der Klemme X1 angeschlossen.
Sie muss mindestens 7V betragen, kann jedoch ungeregelt sein. Zum Beispiel ein einfaches
ungeregeltes Steckernetzteil mit mindestens 70mA Ausgangsstrom. Mit den Anschliissen X5
und X6 wird die Schrittmotorendstufe verbunden. In der folgenden Tabelle sind alle weiteren
Klemmen erliutert.
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Anschluss Name Funktion

X1-1 DC+ +7V bis 424V Versorgungsspannung Eingang.

X1-2 DC- Bezugsmasse der Spannungsversorgung.(GND)

X2-1 5V Out 5V Ausgangsspannung zum Anschluss eines Potentiometers zur
externen Drehzahlvorgabe

X2-2 Analogin Eine Spannung von 0-5V gibt die Ausgangsfrequenz/Drehzahl vor.

Dieser Eingang ist optional. Soll er verwendet werden, so muss
der Jumper JP2 entfernt werden.

X2-3 GND Bezugspunkt fiir die analoge Eingangsspannung. Ein externes
Potentiometer muss zwischen X2-1, X2-2 und X2-3 angeschlossen
werden.

X4-1 Start in Ein Schalter zwischen X4-1 und X4-3 angeschlossen, iiberschreibt

die Stellung des Schalters S1 auf der Platine und kann so die
Taktausgabe aktivieren.

X4-2 Richtung in  Ein Schalter zwischen X4-2 und X4-3 beeinflusst den Richtungs-
ausgang X6. Dieser Schalter iiberschreibt zugleich die Richtungs-
vorgabe durch den Schalter S1.

X4-3 GND

X5-1 Takt + Taktausgang mit +5V. Bei jeder positiven Flanke des Signals dreht
sich der Motor um den durch die Schrittauflosung eingestellten
Winkel. Minimale Pulsbreite: 2, 5us

X5-2 GND

X6-1 DIR + Richtungsausgang mit +5V. Dieses Signal beeinflusst die Dreh-
richtung des Motors.

X6-2 GND

Betrieb:

Ist die Versorgungsspannung korrekt angeschlossen so leuchtet die LED dauerhaft. Wird der
Schalter S1 in eine der 2 moglichen Stellungen gebracht, beginnt die Pulsausgabe. Dabei wird
die Frequenz solange gleichmiBig erhoht, bis sie dem durch den Potentiometer vorgegebenen
Wert entspricht. Wihrend der Beschleunigungsphase ist die LED ausgeschaltet. Ist die Soll Ge-
schwindigkeit erreicht, blinkt diese dauerhaft. Bei einem Richtungswechsel, vorgegeben durch den
Schalter S1 oder durch den externen Eingang X4-2, wird zunéchst eine Brems- und anschlieBend
eine Beschleunigungsrampe abgefahren.

Konfiguration der Impulsbreite:

Sollte der Motor nicht anlaufen, bzw nur Geriusche produzieren ist die Impulsbreite moglicherweise
zu schmal. In der Werkseinstellung ist eine Impulsbreite von 21 eingestellt. Wird eine grofere
Impulsbreite benétigt, so kann iiber eine Lotbriicke zwischen Pin 15 des IC und Masse eine
Impulsbreite von 41S eingestellt werden. Gekennzeichnet mit SJ1 auf der Platinenunterseite. Ist
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eine noch groBere Impulsbreite notigt, so muss der Quartz Q1 gegen eine langsamere Version
ausgetauscht werden.

Timing des Impulsausganges:
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Abbildung 4: Werkseinstellung mit 2us
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Abbildung 5: Einstellung mit 4Ls

Applikationsbeispiel:

Soll eine Linear-Achse kontinuierlich zwischen 2 Referenzpunkten hin- und hergefahren werden,
so ldsst sich die Steuerung mit dem StepDirGenerator realisieren. In der Abbildung 6 ist die
zusitzliche Beschaltung dargestellt.
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Abbildung 6: Beispielschaltung zum kontinuierlichen Verfahren einer linear Achse

An der linearen Achse werden die zwei Endschalter B1 und B2 befestigt. Sie werden wie im
Schaltplan dargestellt, mit dem Wechselrelais K1 verbunden. Durch die Verschaltung von Offner
und SchlieBer ergibt sich die Wechselschaltung, die den Eingang X4-2 des StepDirGenerators
ansteuert. Ein weiterer Taster oder Schalter wird fiir das Startsignal benotigt.
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Abbildung 7: BemaBBung der Platine
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Schaltplan
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Schaltplan des Generators

Abbildung 8
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Bestiickungsplan:

Abbildung 10: Bauteilpositionen auf der Lotseite
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Abbildung 11: 3D Ansicht der Lotseite
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Teileliste

Bauteile Menge Wert Beschreibung
Cl1,C2,C4,C5,C6,C7,C8, C9 8 100n Kondensator SMD 0805
Cl11, C12 2 18pF Kondensator SMD 0805
C3 1 220uf 25v  Elko RM 5Smm
D1 1 5,6v Zener Diode SOD80C
D2 1 SMCJ24A  Schutzdiode
1C2 1 Steuer IC Dil 20
IC3 1 MC7805 Spannungsregler
Jp2 1 Jumper
LEDI1 1 LED 3MM
Q1 1 20Mhz Quarz
R12 1 10k Poti 10K
R17 1 10k Widerstand SMD 0805
R2 1 1k Widerstand SMD 0805
R3, R4, R6, R7 4 4K7 Widerstand SMD 0805
R5 1 330 Widerstand SMD 0805
S1 1 Schalter
X1, X5, X6 3 Reihenklemme 2Pol
X2, X4 2 Reihenklemme 3Pol

1 IC Sockel DIL28

1 Platine

Rechtliches

Fiir Schéden, die durch den Betrieb der Komponente sowie aus unsachgemifer Benutzung, Hand-
habung oder fehlerhaftem Aufbau entstehen, wird keine Haftung iibernommen.

Der Impuls Generator ist fiir die Weiterverarbeitung durch Industrie, Handwerk und EMV-
fachundige Betriebe bestimmt. Aus diesem Grund besteht nach EMVG §5 Abs. 5 keine CE-
Kennzeichnungspflicht. Wird in ein Gerit die Baugruppe montiert, muss es in seiner Gesamt-
heit entsprechend den dafiir giiltigen EMV-Richtlinien bewertet werden, sofern mit dem CE-

Kennzeichen die CE-Konformitit dokumentiert werden muss.

Der Impuls Generator dient zum Antrieb von Komponenten innerhalb von ortsfesten industriellen
GroBwerkzeugen. Diese sind entsprechend des ElektroG Anhang 1 von der WEEE ausgeschlossen.
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Zubehor

BestellNr.  Beschreibung Link
2010 Takt u. Richtungs Signal Generator StepDirGen Datenblatt
2011 Bausatz StepDirGen

2012 Gehéuse StepDirGen

M542 Mikroschritt Endstufe M542 50V 4,2A Datenblatt
MS880 Mikroschritt Endstufe M860 80V 7,8A Datenblatt
SP-500-48  Schaltnetzteil SOOW 48V Datenblatt
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